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1. Bezpecnostni pokyny

Dodrzujte, prosim, nasledujici bezpec¢nostni pokyny:

Radiovy datovy modem se musi pouzivat v souladu s veSkerymi platnymi mezinarodnimi
a narodnimi zakony nebo jakymikoliv specialnimi omezenimi, upravujicimi jeho pouzivani
v pfedepsanych aplikacich a prostfedich.

Pouzivejte originalni pFislusenstvi spole¢nosti Conel. Tak zabranite moznému poskozeni
zdravi a pfistroju a zajistite dodrzovani vSech odpovidajicich ustanoveni. Neautorizované
upravy nebo pouzivani neschvaleného pfislusenstvi mohou radiovy datovy modem
poskodit a zpusobit poruseni platnych predpist. Pouzivani neschvalenych Uprav nebo
prislusenstvi mize vést ke zruseni platnosti zaruky, coz nema vliv na vase zakonna prava.

Rozsah napajeciho napéti radiového datového modemu nesmi byt prfekroceno.

Nevystavujte radiovy datovy modem extrémnim okolnim podminkdm. Chrante jej pfed
prachem, vihkosti a horkem.

Pfipominame uzivatelim, aby dodrzovali omezeni tykajici se pouzivani radiovych zafizeni
v ¢erpacich stanicich, chemickych zavodech nebo v pribéhu odstfelovani trhavinami.

Pfi pouzivani radiového datového modemu v tésné blizkosti osobnich Iékafskych zafizeni,
napriklad kardiostimulator(l nebo naslouchadel, musite dbat zvySené opatrnosti.

Doporucuje se, abyste si vytvofili vhodnou kopii nebo zalohu veSkerych dulezitych
nastaveni, ktera jsou uloZzena v pameéti pfistroje, do databaze pomoci programu Radwin,
viz. literatura [1].
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2. Popis radiového modemu CDA70
2.1. Obecny popis

Radiovy datovy modem CDA70 je zafizeni pro bezdratovy pfenos dat. Komunikace
mezi dvéma radiovymi modemy je simplexni a probiha na jedné frekvenci. Modemy pracuji
v kmitoCtovém pasmu 143 az 174 MHz (CDA70V) a 403 az 470 MHz (CDA70U). Pfenosova
rychlost je pfi pouziti modulace FFSK 21,7 kbit/sec pfi rozte¢i kanalt 20 a 25 kHz, nebo 10,8
kbit/sec pfi rozteCi 12,5 kHz. P¥i pouziti modulace GMSK je pfenosova rychlost 10,8 kbit/sec
pfi rozteCi kanalt 20 a 25 kHz, nebo 5,4 kbit/sec pfi rozte€i 12,5 kHz. Radiovy modem ma
nastavitelny vysilaci vykon od 0,5 W do 3 W (CDA70V) nebo 10 mW do 5 W (CDA70U).

Radiovy datovy modem CDA7YO0 je fizen 32-bitovym komunikacnim procesorem, ktery
zajistuje komunikaci na radiovém kanale i na jednotlivych rozhranich. Modem CDA70 ma az
Ctyfi datova rozhrani (komunikaéni porty) a jedno rozhrani pro pfimé pfipojeni vstupl
a vystupu pro sbér dat a Fizeni technologickych procesti CIO. Pro kazdy port je mozné
nezavisle zvolit parametry pfenosu a komunikacni protokol. Na zakladé toho je mozné pomoci
radiového modemu komunikovat s riznymi uzivatelskymi zafizenimi, ktera pouzivaji rizné
komunikacni protokoly na sériovém rozhrani.

Komunikaéni protokol pouzity pro komunikaci mezi modemy na radiovém kanalu
zajistuje pfistup modemu na radiovy kanal, FeSeni kolizi, retranslace a dalsi funkce potfebné
pro spolupraci modemu v radiové datové siti. Umoznuje vytvaret rozsahlé sité na jednom
radiovém kanalu i nezavislou funkci vice radiovych siti na jediném kmito¢tu. Radiovy datovy
modem CDA-70 je mozné pouzivat i kombinaci s jinymi modemy systému AGNES. Systém
AGNES je popsan v literatufe [2].

2.2. Priklady mozZnych aplikaci
bezpeclnostni systémy

telematika

telemetrie

prodejni a vydejove automaty

2.3. Provozovani radiového datového modemu CDA70

Radiovy datovy modem Ize provozovat svykonem az 5W na zakladé udéleni
individualniho opravnéni k vyuzivani radiovych kmito¢ta dle §17 zakona 127/2005 sb. (Zakon
o elektronickych komunikacich) Ceskym telekomunikaénim ufadem, pfipadné podle
vSeobecného opravnéni €. VO-R/16/08.2005-28 na kmitoctech 149,125; 149.250; 155,725;
156,150; 448,070 a 448,170 MHz s vykonem do 0,5 W.

2.4. Popis jednotlivych casti

2.4.1. Radiova cast

Pracovni kmitoCet radiove Casti je fizen syntezatorem zvlast pro pfijem a vysilani. Je
preladitelny v Sirokém pasmu frekvenci (viz. tabulka Technické parametry). Je mozné nastavit
nékolik stupnili vykonu vysilace radiového modulu (od 10 mW do 5 W). Nastaveni pracovniho
kmitoCtu a vysilaciho vykonu zajistuje programové fidici mikropocita¢. Radiovy modul dodava
do mikropocitade informaci o Urovni pfijimaného radiového signalu (RSSI — Received Signal
Strength Indicator). Tato informace je vyuzivana pro méfeni sily signalu mezi jednotlivymi
radiovymi body sité.
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2.4.2. Modemova cast

Konvertuje digitalni tok bitd z mikropo€itate na analogovou modulaci FFSK, nebo
GMSK, ktera je pfivedena do vysilaCe radiového datového modulu. Naopak analogovy signal
z pfijimace konvertuje na digitalni tok bitd do mikropocitace. Modemova ¢ast je vytvoifena na
zakladé integrovaného obvodu firmy CML.

2.4.3. Mikropocitac

Dvaatficetibitovy mikroprocesor se 1 MByte paméti RAM, 512 kByte paméti FLASH
ROM aobvodem redlného Casu se =zalohovanym napajenim je zakladem fidiciho
mikropocitace radiového modemu.

Na jedné strané je mikropocitac pfipojen pfes modemovou ¢Cast k radiovému datovému
modulu a smérem k uzivatelskému rozhrani je pfipojen na obvody generujici signaly pro dany
port (RS232, RS485, MBUS nebo ETHERNET). Mikropocitaé umozrfiuje pfipojeni az &tyr
uzivatelskych zafizeni pfes tfi komunikaéni porty. Porty jsou vyvedeny na konektory RJ45
oznacené PORT1, PORT2 a PORT3 a ETH. VSechny signaly portu RS232 jsou chranény proti
prepéti pfichazejicimu po datovém kabelu. V pfipadé potifeby pfipojeni zafizeni s rozhranim
RS485 je mozné pfipojit k sériovému portu pfevodnik urovni, ktery vyhovuje potfebé konkrétni
aplikace. Jiny bude pouzit v pfipadé pfipojeni na kratkou vzdalenost, jiny v pfipadé nutnosti
galvanického oddéleni. Mikropoc¢itaC modemu je mozZné nastavit pro potfebné ovladani
pfevodniku (RS485). Na kazdé rozhrani je mozné pfipojit zafizeni s jinym komunikacnim
protokolem, takze mikropocita¢ je schopen slouzit i jako konvertor protokolt mezi jednotlivymi
sériovymi porty. Siroky rozsah funkci radiového modemu je mozné nastavit pres kterykoliv
komunikacni port RS232.

Mikropocita€ dale zajistuje Ffadu funkci, které slouzi pro servisni a instalacni ucely. Do
paméti mikropocCitae je zaznamenavana statistika pfenosu dat, Urovné signall z jednotlivych
radiovych modemu, statistika komunikace na jednotlivych sériovych portech, vypadky
napajeni, velikost napéti na zaloznim napajecim zdroji, teplota uvnitf radiového datového
modemu a nékolik dalSich dulezitych informaci.

Nastaveni radiového datového modemu CDA70 je ulozeno v pevné paméti FLASH
ROM. Popis nastaveni radiového datového modemu je uveden v odstavci Nastaveni
radiového modemu.

2.4.4. Vstupy a vystupy pro telemetrii

V radiovém modemu jsou vstupy a vystupy pro sbér dat a ovladani technologickych
procesll. Tyto signaly pak jsou vyvedeny na konektor RJ45 s oznacenim 1/O. Na tento
konektor je pfivedeno pét signalu. Kazdy z nich mlze byt pouzit jako vstup nebo vystup. Vstup
muze byt analogovy 0-5V, nebo digitalni s nastavenim rozhodovaci urovné. Vystup je otevieny
kolektor, ktery je schopen spinat az 500 mA. Cteni a ovladani /O signalt je mozné jak po
radiové datové siti, tak z libovolného sériového rozhrani. Konfiguraci dvou radiovych modemu
je mozné vytvorfit jednoduché technologické fizeni, kde na zakladé vstupnich signall na
konektoru jednoho radiového modemu je mozZné ovladat vzdalené vystupy na konektoru
druhého radiového modemu a naopak.

Pro obecnéjsi pouziti dodavame rozhrani mezi konektor 1/O a technologii, které nabizi
napétovée a proudové vstupy s konfigurovatelnymi rozsahy, vstupy pro méfeni odporu
(teploméry, tlakoméry apod.), opticky oddélené binarni vstupy a reléové vystupy. S timto
vybavenim je mozné vytvofit jednoduchou, cenové pristupnou telemetrii bez pouziti
primyslového fidiciho automatu.
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2.4.5. Protokoly na uzivatelském rozhrani

Na uzivatelském rozhrani je implementovana fada standardnich protokolu:
AT modem

PROFIBUS

MBUS

MODBUS

Asynchronni transparentni linka
Transparentni bus

Sauter

IWKA

SBUS

RADOM

e RDS

a dalsi.

Podle poZadavku zakaznika je mozné implementovat nové protokoly, které dosud
nemaji podporu radiového modemu.



s Coriel =

2.4.6. Technické parametry

Frekvenéni rozsah

Nastaveni pracovniho kmitoc¢tu
Nastaveni kanalové roztece

Vystupni vykon

Citlivost pfijimace

Doba prepinani pfijem / vysilani
Maximalni pfenosova rychlost

Typ modulace
Zdvih

Kmitoctova stabilita
Radiovy modem
vyhovuje normam

Teplotni rozsah

Napajeci napéti
Napajeci proud

Rozméry

Vaha

Anténni konektor
Uzivatelské rozhrani

Radiové parametry
EMC

Elektricka bezpecnost
Funkce
Skladovani

Pfijem
Vysilani 1 W
Vysilani 5 W

RS232
RS485
MBUS
ETHERNET
I/0

143 — 174 MHz (verze CDA70V)

403 — 470 MHz (verze CDA70U
programove, krok 1 Hz

programoveé

12,5; 25 kHz (verze CDA70V)

12,5; 20; 25 kHz (verze CDA70U)
programove

0.5;1;2;3 W (verze CDA70V)
0,01;0,05;0,1;0,25;0,5;1;2;3;4;5 W (verze
CDA70U)

<-111 dBm (12 dB SINAD) pro kanal 25/20 kHz
<-117 dBm (12 dB SINAD) pro kanal 12,5 kHz
<4 msec

21,7 kbit/sec pro kanalovou rozte¢ 20 a 25 kHz
10,8 kbit /sec pro kanalovou rozte¢ 12.5 kHz
FFSK, GMSK

3,0 kHz pro kanal 25 kHz

2,4 kKHz pro kanal 20 kHz

1,5 kHz pro kanal 12,5 kHz

+/-1,5 ppm

CSN EN 300 113-1: V1.5.1

CSN EN 300 113-2: V1.2.1

CSN EN 301 489-5: V1.3.1

CSN EN 60 950-1:2001

-25°C az +55 °C

-40 °C az +85 °C

+10,8 V az 15,6 V stejnosmérnych

<200 mA

<900 mA

<1500 mA

43x104x98 mm (upevnéni na listu DIN35)
500g

BNC — 50 Ohm

Viz. kapitola 2.6.1

Viz. kapitola 2.6.2

Viz. kapitola 2.6.3

Viz. kapitola 2.6.4

Viz. kapitola 2.6.5
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2.5. Indikace stavu radiového modemu

Na pfednim panelu radiového datového modemu jsou kontrolky (LED), které informuiji
o stavu radiového datového modemu. Jsou uspofadany ve tfech skupinach:

Blika 1 krat za sec....... spravna funkce
Blika 10 krat za sec .... vypnuto napajeni pro radiovy modul

i Trvale sviti ................. chybna funkce
ZELERN PR Trvale zhasnuta ........... neni napajeni +12V
Dvojblik................. pfijem dat na VF kanale s urovni <-
100dBm
CERVENA TX  Modem vysila data na radiovy kanal
ZLUTA RF RX" Piijima synchronizaci nebo data z radiového kanalu
ZELENA DATA rI?;F;j(l'jn;rannél data z radiového kanalu jsou urCena pro tento

Modem vysila data na néktery z portu

(PORT 1 .. PORTS3, ETH)

Modem pfijima spravna data z nékterého portu
(PORT1 .. PORTS3, ETH)

CERVENA PORT1-  TX
PORTS3,
ZELENA ETH DATA

FTH
PWR  RF

8 118 118 118 1
ClO PORTZ  PORT2  PORTI

=10 8-156V/1.5A

‘#-LNMA‘

2.6. Uzivatelska rozhrani (konektory)

Na zadnim panelu radiového modemu je umisténo az pét konektorl RJ45. Ctyfi
konektory oznaCené PORT 1, PORT 2, PORT 3 a ETH jsou pro sériova datova rozhrani
RS232, RS485, MBUS a ETHERNET. Paty konektor oznaceny I/O je pro pfimé pfipojeni
vstupl a vystup( pro sbér dat a ovladani technologie. Rizeni a sbér dat je dodavano jako
roz8ifeni radiového modemu na poZadavek zakaznika.
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2.6.1. Zapojeni konektori PORT 1, PORT 2 a PORT 3 (RS232)

(RS232 — DCE — Data Communication Equipment)
Panelova zasuvka RJ45

RTS Request To Send Vstup
2 CTS Clear To Send Vystup
3 DTR  Data Terminal Ready Vstup
4 DSR Data Set Ready — zapojen na +12V pfes odpor Vystup
5600hm
5 GND  GROUND - signalova zem
6 RXD Receive Data Vystup
7 CD Carrier Detect Vystup
8 TXD Transit Data Vstup
Pfiklad pfipojeni méfidla k modemu CDA7O:
/" Pin 1 —RTS
N\ Pin2-CTS
GND Pin 3-DTR
Méridlo RXD Pin 4 — DSR Modem CDA70

TXD L Pin 5 — GND
J Pin 6 - RXD
Pin7-CD

\Pin 8 -TXD

Pfiklad pfipojeni CDA70 k PC:

PWR
Kabel KD-2 Clo
PORT3 Modem CDA70
PORT2
PORT1  ETH

e kabel KD2 je pfipojen do PC na sériovy port (napf. COM1)

Pfiklad pfipojeni CDA70 k zafizeni s plnohodnotnym rozhranim:

-

PWR

= Kabel KD-2 CIO
: H_m_l_m PORT3 Modem CDA70

PORT2
PORT1 ETH

10
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2.6.2. Zapojeni konektord PORT 1 (MBUS)
Panelova zasuvka RJ45

Cislo [ Oznaéeni 3
pinu | signalu Smeér toku dat

1 SGND Signalova a napajeci zem

2 SGND Signalova a napajeci zem

3 TxRx- MBUSB (-) Vstup/Vystup
4 TxRx+ MBUS A (+) Vstup/Vystup
5 TxRx- MBUSB (-) Vstup/Vystup
6 TxRx+ MBUS A (+) Vstup/Vystup
7  +12V EXT Externi napajeni +10,8 + +15,6V

8 +12V EXT Externi napajeni +10,8 + +15,6V

POZOR! Externi napajeni je pro prevodnik MBUS!
Kvali galvanickému oddéleni musi byt pfevodnik napajen externim napajenim.

Priklad pfipojeni méfidla k modemu CDA7O0:

Pin 1 — SGND
™ Pin 2 — SGND
Mafidl SGND ] Pin 3 — MBUS (-)
gfidlo  MBUS (-) Pin 4 — MBUS (+)
MBUS (+) ] Pin 5 _ MBUS () Modem CDA70
Y, Pin 6 — MBUS (+)
Pin 7 — +12V EXT

' \Pin 8 —+12V EXT
+

2.6.3. Zapojeni konektori PORT 2 (RS485G)
Panelova zasuvka RJ45

Cislo [ Oznaéeni 3
pinu | signalu Smeér toku dat

1 GND  GROUND - signalova a napajeci zem

2 GND GROUND - signalova a napajeci zem

g TxRx- RS4858B (-) Vstup/Vystup
4 TxRx+ RS485 A (+) Vstup/Vystup
5 TxRx- RS4858B (-) Vstup/Vystup
6 TxRx+ RS485 A (+) Vstup/Vystup
7  +12V EXT Externi napajeni +10,8 + +15,6V

8 +12V EXT Externi napajeni +10,8 + +15,6V

POZOR! Externi napajeni je pro prevodnik RS485G!
Kvli galvanickému oddéleni musi byt pfevodnik napajen externim napajenim.

11
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Pfiklad pfipojeni méfidla k modemu CDA70:

Pin 1 — SGND
R Pin 2 - SGND
Vet SGND ] Pin3-RS485()
gfidlo  RS485 (-) Pin 4 — RS485 (+)
RS485 (+) ] Pin 5 _ RS485 (1) Modem CDA70
Y, Pin 6 — RS485 (+)
Pin 7 — +12V EXT

‘ \Pin 8 —+12V EXT
+

2.6.4. Zapojeni konektoru ETH (Ethernet)
Panelova zasuvka RJ45

1 TXD+  Transmit Data — kladny pol Vstup/Vystup
2 TXD-  Transmit Data — zaporny pol Vstup/Vystup
3 RXD+ Receive Data — kladny pol Vstup/Vystup
4 DNC  ---
5 DNC  ---
6 RXD- Recieve Data — zaporny pdl Vstup/Vystup
7 DNC  ---
8 DNC  ---

POZOR! Port ETH neni kompatibilni s POE (Power Over Ethernet)!

Priklad pfipojeni CDA70 k zafizeni s Ethernetem:

PWR
5 UTP kabel ClO
| : Ml.lm PORT3 Modem CDA70
g PORT2
PORT1 — ETH

12
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2.6.5. Zapojeni konektoru 1/0

Panelova zasuvka RJ45

/05  Vstup/ vystup — analogovy ¢i binarni vstup nebo Vstup/Vystup
binarni vystup (otevieny kolektor)

2 /104  Vstup/ vystup — analogovy ¢&i binarni vstup nebo Vstup/Vystup
binarni vystup (otevreny kolektor)

3 /03  Vstup/ vystup — analogovy ¢i binarni vstup nebo Vstup/Vystup

binarni vystup (otevieny kolektor)
4 +12V  Vystup +12V pro napajeni dalSich obvodu (pfipojeno  Vystup
pfimo na napajeni modemu)

5 GND  Signalova a napajeci zem
6 /02  Vstup/ vystup — analogovy ¢i binarni vstup nebo Vstup/Vystup
binarni vystup (otevieny kolektor)
7 /01 Vstup/ vystup — analogovy ¢i binarni vstup nebo Vstup/Vystup
binarni vystup (otevieny kolektor)
8 Servis  Pouze pro servisni Ucely Vstup/Vystup
PFiklad pfipojeni méfidla k modemu CDA70:
TR Kabel KD-51 # )
AC/DC 330V { — | 1 K1 ClO
— K2 |—
binarni
wstup Kabel KD-51
L -
1 K1 —
2 K2 |—
Méfeni ClO 2 Anl
odporu {1 analogovy
4-svorkové vstup
Kabel KD-51
3
4
—
 ——
P —NO K1 —
Spinaci kontakt { c K2
CIO 2 ReO
reléowy
wystup
Rezpinaci kontakt { NC
N —

13
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2.6.6. Zapojeni napajeciho konektoru (PWDD)

Cislo | Oznaéeni
pinu | signalu

1
2
3

4

+12V
GND
PWRSV

INAC

Kladny pdl napajeciho napéti
Zaporny pol napajeciho napéti

Vystup otevieny kolektor (Power Save) pro ovladani napajeciho napéti
celého radiového modemu — viz kapitola 3.4
Vstup — kontrola pfitomnosti sitového napajeni. Analogovy vstup 0 az 16V.

Na napajecim konektoru je mozné vyuzit signal INAC (NAP230) pro sledovani

pfitomnosti stfidavého napéti pro napajeci zdroj (miuze byt funkéni pouze v pfipadé
zalohovani napajeni akumulatorem).

Pozor, na vstup INAC (NAP230) neni mozné pfimo privést napajeci napéti 230 V!

Pfiklad zapojeni:

14

DC napajeni

-

Pin 1 —+12V
N Pin 2 = GND Modem CDA70

Pin 3 - PWRSV
Pin 4 — INAC

-

DC napajeni se zalozni baterii se sledovanim pfitomnosti napajeni

-

Pin 1 —+12V

Pin 2 - GND
k Bin 3 — PWRSV Modem CDA70

Pin 4 — INAC

\_
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DC napajeni se zalozni baterii bez sledovani pritomnosti napajeni

-

Pin 1 —+12V
Pin 2 - GND
Pin 3 - PWRSV
Pin 4 — INAC

T & |

Modem CDA70

2.7. Pripojeni antény

Anténa se pfipojuje k radiovému datovému modemu konektorem BNC na bocnim
panelu.

2.8. Napajeni

Radiovy modem vyzaduje stejnosmérné napajeni +10.8 az +15.6V (12V akumulator).
Pfi pfijmu odebira proud <200 mA. Pfi vysilani je odebirany proud zavisly na vysilacim vykonu
(pro 5 W je to 1500 mA). Pro spravnou funkci je nutné, aby napajeci zdroj dokazal dodat
Spickovy proud 2000 mA.

15
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2.9. Technické specifikace portu

e RS232

Napajeni Interni

Pracovni podminky Pracovni teplota -20..+55C
Skladovaci teplota -20..485C

Splnhuje normy Vyzarovani EN 55022/B
Kompatibilita ETS 300 342
Bezpeclnost EN 60950

Sbérnice RS232 (CSN EN Max. zatizeni 15 mA

1434) Max. pfenos. rychlost 230400 bps
Max. prepéti 30V
Max. délka kabelu (300Bd, 20 m
200nF/km)

e RS485

Napajeni Externi 10,8 .. 156 V
Interni
Prikon max. 30 W
Spotreba Max. 250 mA

Pracovni podminky Pracovni teplota -20..455C
Skladovaci teplota -20..485C

Splfuje normy Vyzarovani EN 55022/B
Kompatibilita ETS 300 342
BezpecCnost EN 60950

Sbérnice RS485 Max. zafizeni (po 1,5 mA) 256

(CSN EN 1434) Max. pfenos. rychlost 38400 bps
Detekce pretizeni 250 mA
Odolnost proti zkratu trvale
Max. délka kabelu (300Bd, 1200 m
200nF/km)

Napajeni portu RS485 pro variantu CDA-70-U(V)-4M

Externi nebo interni napajeni portu RS485 Ize navolit zapojenim jumperu J3. Pokud je
vyzadovano externi napajeni modulu, musi byt jumper J3 rozpojen. Pokud je vyzadovano
interni napajeni modulu, musi byt jumper J3 propojen. Rozmisténi jumperu je na obrazku dale.
Interni napajeni doporu€ujeme pouze v pfipadé, Ze neni mozné zaijistit externi napajeni.
Pokud je navoleno interni napjeni, neni pfevodnik RS485 galvanicky oddélen.

Napajeni portu RS485 pro variantu CDA-70-U(V)-EM

Externi nebo interni napajeni portu RS485 Ize navolit zapojenim jumper(l SK7 a SK8.
Pokud je vyzadovano externi napajeni modulu, musi byt jumpery SK7 a SK8 rozpojeny. Pokud
je vyzadovano interni napajeni modulu, musi byt jumpery SK7 a SK8 propojeny. Rozmisténi
jumper( je na obrazku dale. Interni napajeni doporu€ujeme pouze v pfipadé, Ze neni mozné
zajistit externi napajeni. Pokud je navoleno interni napjeni, neni pfevodnik RS485 galvanicky
oddélen.

16
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Zapojeni jumper(l pro nastaveni napajeni rozhrani:

Varianta CDA-70-U(V)-4M Varianta CDA-70-U(V)-EM
Jumper J3 Jumpery SK7 a SK8

!
@ <| \~

’_r'_H_‘
Bl il R il

=)

e MBUS

Port

Napajeni Napajeci napéti 10,8 .. 156 V
Pfikon max. 30 W

Pracovni podminky Pracovni teplota -20..+55C
Skladovaci teplota -20..+85C

Splhuje normy Vyzarovani EN 55022/B
Kompatibilita ETS 300 342
Bezpeclnost EN 60950

Sbérnice M-BUS Max. zafizeni (po 1,5 mA) 30

(CSN EN 1434) Max. pracovni odbér 60 mA
sbérnice
Detekce pretizeni 100 mA
Odolnost proti zkratu trvale
Napéti sbérnice znacka 36..43V
Napéti sbérnice mezera 24 ..31V
Max. délka kabelu (300Bd, 1000 m
200nF/km)

Informaci o zkratu na vedeni sbérnice M-BUS Ize zjistit ve VF statistice portu COM
podle stavu signalu DTR. Uroven 1 signalizuje spravnou &innost sbérnice, droven 0 znamena
zkrat na sbérnici.

Napajeni portu M-BUS pro variantu CDA-70-U(V)-4M

Externi nebo interni napajeni portu M-BUS Ize navolit zapojenim jumperu J4. Pokud je
vyZzadovano externi napdjeni modulu, musi byt jumper J4 rozpojen. Pokud je vyZadovano
interni napajeni modulu, musi byt jumper J4 propojen. Rozmisténi jumperu je na obrazku nize.
Interni napajeni doporucujeme pouze v pfipadé, Zze neni mozné zajistit externi napajeni.

Napajeni portu M-BUS pro variantu CDA-70-U(V)-EM

Externi nebo interni napajeni portu M-BUS Ize navolit zapojenim jumperu SK9
a SK10. Pokud je vyZzadovano externi napajeni modulu, musi byt jumpery SK9 a SK10
rozpojeny. Pokud je vyzadovano interni napajeni modulu, musi byt jumpery SK9

17
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a SK10 propojeny. Rozmisténi jumperd je na obrazku nize. Interni napajeni
doporuCujeme pouze v pfipadé€, Ze neni mozné zajistit externi napajeni.

; Varianta CDA-70-U(V)-EM
Varianta CDA-70-U(V)-4M
Jumper J4 ‘/ Jumpery SK9 a SK10

\ /
-] (]

’_IJ_LI_‘
N R Ly

IS

o Ethernet

Napajeni Interni

Pracovni podminky Pracovni teplota -20.. +55C
Skladovaci teplota -20..485C

Splfuje normy Vyzarovani EN 55022/B
Kompatibilita ETS 300 342
Bezpelnost EN 60950

Sit Ethernet Max. pocet virtualnich 6
komunikacnich kanald
Max. pfenos. rychlost 100 Mbps
Max. délka kabelu (300Bd, 100 m
200nF/km)

18
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2.10. Nastaveni radiového modemu

Pro nastavovani radiového datového modemu CDA7O0 je uren servisni a instalacni
program Radwin, viz literatura [1]. Tento program je vytvofen pro platformu WINDOWS (NT,
98, ME, 2000, XP, Vista). Pro propojeni radiového modemu s PC je urCen servisni kabel.
Po pfipojeni servisniho kabelu na sériovy port RS232 a spudténi servisniho programu
na pfipojeném PC je mozné provést nejen vesSkera potfebna nastaveni radiového modemu
CDA70, ale i servisni zasahy na radiové datové siti. Zakladni nastaveni modemu je popsano
v [4].

Datovy kabel KD-2

2.11. Servisni kabel

Kabel pro pfipojeni CDA 70 k pocitadi, ktery ma propojeny signaly DSR a GND
odporem 100 ohm(. Vytvofi se z bézného datového kabelu doplnénim servisni propojky. Je
tfeba, aby mezi CDA 70 a pocitatem bylo propojeno vSech osm signalu. Viz. popis konektoru
RJ45 v kapitole 2.6.1.

Servisni propojka na datovy kabel

19



L

L

20

Cortel ==

2.12. Prislusenstvi

1. Napajeci konektor na kabel pro pfivod napajeciho napéti

2. Tfi konektory RJ45 urCené pro vytvoreni datového kabelu naskfipnutim na datovy
kabel

3. Prohlaseni o shodé

4. Reklamacni fad

5. Zarucni list

2.13. Doplnujici prislusenstvi

1. ClO-ReO-2 - rozSifujici modul s reléovym vystupem

2. CIO-Opl-2 — rozsifujici modul s binarnim vstupem

3

4

ClO-Anl-2 — rozsitujici modul s analogovym vstupem
Kabel KD-51 pro pfipojeni modult CIO
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2.14. Mechanické a zastavbové rozméry a doporuceni k montazi

103.2

E] 60.8—1—&) ——___%> -

! |
g !

0.0 T i T 0.0

0.0
97.4
0.0

43.0

Pro vétSinu aplikaci s modemem zabudovanym v rozvadécZi je mozné rozliSovat dva
druhy prostiedi:

e neverejné a primyslové prostredi nn s velkym rusenim,
e vefejné mista nn bez velkého ruseni.

Pro obé tyto prostfedi je mozné montovat modemy do rozvadece, nasledné se
nemusi provést Zadné zkousky odolnosti nebo emisi v souvislosti s EMC podle CSN
EN 60439-1: ZMENA A1.

Pro dodrzeni normy CSN EN 60439-1: ZMENA A1 je nutné dodrzet nasleduijici
montaz modemu do rozvadéde:

21
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e doporuCujeme pouziti externi antény mimo rozvadé¢, kdy je nutné pouzit
vhodné prepétové ochrany (bleskojistky),

e jednotlivé kabely doporu€ujeme svazat do jednoho svazku podle obrazku nize,
pro takto vedené kabely plati tato omezeni:

= délka svazku (kombinace napajecich a datovych kabeld) mize byt
maximalné 1,5 m, pokud by délka datovych kabell pfesahla 1,5 m
nebo v pfipadé, Ze kabely vedou mimo rozvadéc, doporucujeme
pouzit vhodné prepétové ochrany (bleskojistky),

= s datovymi kabely se nesmi vést kabely sitového napéti
~ 230 V/50 Hz,

= signaly k €idlum se musi vést kroucenymi pary.

e pred jednotlivymi konektory musi byt zachovan prostor pro manipulaci s kabely
pfi pfipadném zapojovani a odpojovani jednotlivych kabeld,
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e pro spravnou funkci modemu doporu€ujeme pouzivat v rozvadéci uzemnovaci
svorkovnici pro uzemnéni napajeciho zdroje modemu, datovych kabell
a antény,

e zapojeni modemu je na nasledujicim obrazku.

23
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2.15. Znaceni vyrobku

Anténni
m

CDA-70-XX-YY +10,8 az 15,6 V DC

XX — kmitoc¢tove u 403 az 470 MHz

pasmo \Y 143 az 174 MHz

YY — konfigurace 3 3x RS232

portu 4M 1x MBUS + 1x RS485 + 1x RS232

E 1x Ethernet + 3 x RS232

EM 1x Ethernet + 1x MBUS + 1x RS485 + 1x RS232
C 1x CAN

4 1x RS232 + 2x RS485

Pfiklad: CDA-70-U-3 je radiomodem pro pasmo 403-470 MHz s 3x RS232.

2.16. Zpusob montaze

Radiomodem CDA 70 je standardné urcen pro:

1. Montaz na DIN listu 35 mm pomoci plastovych uchytll DIN 209-120 z bo¢ni strany
modemu.

24
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2. Montaz na DIN listu 35 mm pomoci plastovych Uchytd DIN 209-120 ze zadni strany
modemu.

25
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2.17. Vyrobni Stitek

GDA~70-U=3

403- 470 MHz, 0.01-5 W gz
ATEST 85D 3097 Conel s.r.e.

2007 ‘al H

8N:  44@asse

SR O e

COA-70-U-4M
Port1 = MBUS. Port2= RS485, Port3= R5232
DC10,8-158V/15A

403- 470 MHz. 0.01-5 W ~Eirem
ATEST 85D 3097 Conel s.rc.

T

e T M e 40V!

e U=k
I

DC10B-156V/15A
403~ 4?0MH: 001 5w

m | mm' T | |2
sn: 4401037 ------
RO 2

Port1=MBUS, Port2= AS485, Port3= 33232 ETH
as-aome oa-sw ||| ||| |11

403- 4?IJMH: nu1 W

BN 44piaz
il I'H\HIMH
sn: 4401035

Il
@i.ce

i:#g —
Conel s.ro

CDA—-T70-V-3

143—174 MHz, 0.5-3 W ""'"%‘..‘-‘

ATEST 858D 3087 conel 8.1.0.

e LI

sn: 4400552 T |
IM: 44 @AS5F

=3:{0]{:

CDA-70-V—-4M

Fort1=MBUS. Port2= AS4085, Portd= A523z2

DC10,8-156V/15A
143~ 174 MHz, 0.5—3 W S
Conelsro

ATEST 88D 3097

2007 H‘
44@0R551

@:ﬁ@ce 4UVI

- U-E
| II!HI\HHI I\III\IHHII

DC 10,8~ 155U115A
sa1a14

143- 174MH: 001 5w
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C#g -
Conelsro

23: (sn: 4401034 ”mm

@E.ce
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Port1=MBUS, Port2=AS485, Portd=R5232, ETH
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f43 174MH: 001 5w
4401R35
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2.18. Popis zakladnich parametru

Pro sledovani stavu, konfiguraci a spravu modemu je k dispozici program RADWIN [1].
V pravé Casti pod hlavnim menu je seznam funkci, kde je mozné vybrat funkci Parametry
(Ctrl + F1). Nasledujici tabulka popisuje parametry zalozky Zakladni. Popis zalozek portu je
zavisly na pouzitém protokolu na portu. Popisy protokol(i je mozné ziskat u firmy Conel.

Rozsah
Nazev parametru nastavenych Vyznam parametru
hodnot
Vyrobni ¢islo modulu - Informace o vyrobnim &isle modemu.
Typ radiového modulu -—- Informace o typu radiového modulu.
Pracovni kmitocet 403,000 az Tento parametr definuje, na jaké frekvenci
modemu 470,000 MHz budou  modemy  spolu  komunikovat.
Na modemech, které maji spolu

komunikovat, musi byt nastavena stejna
frekvence. Frekvenci Ize wvolit podle
V8eobecného opravnéni nebo na povoleni
Ceského telekomunikaéniho uFadu.

Kanalova roztec¢ 12,5/20/25 kHz Kanalova rozte¢ je kmitoCtova vzdalenost
(rozdil kmitoctll) mezi jmenovitymi kmitocéty
dvou sousednich radiovych kanall. Na
modemech, které maji spolu komunikovat,
musi byt nastavena stejna kanalova roztec.

VF vykon modemu 0,01 az5W  Parametr definuje velikost vysilaného vykonu
vysilatem do antény. VF vykon modemu lze
volit podle VSeobecného opravnéni nebo na
povoleni Ceského telekomunikaéniho Gfadu.

AF filtr Wide band/  Pfi nastavené kanalové roztec¢i 12,5 kHz je
Narrow band mozné parametr nastavit na Narrow band,
a tim docilit lepSi citlivosti. Pro jiné kanalové
rozteCe je parametr standardné nastaven na
Wide band a nesmi se ménit.

Inverze modulace ANO/NE Pokud je v modemu nastaven tento parametr
na ANO, potom je mozné invertovat vysilany
signal. Pro modemy CDA-70 se signal
neinvertuje. Tento parametr se nesmi ménit.

Verze programu - Informace o Cisle verze programu v modemu.
modemu
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Nazev parametru

Rozsah

nastavenych

Vyznam parametru

Typ modulace

VF protokol

Retranslac¢ni stanice

Mobilni stanice

Pristup na VF kanal

Metoda pfristup na VF
kanal

Pocet pokusu vyslani
zpravy na VF

Maximalni délka
datové zpravy

Délka vyslané
synchronizace

28

hodnot

2-GMSK/
Kombinovana/
4-FSK bez
FEC/
4-KSK s FEC

ANO/NE

ANO/NE

Kolizni/
Bezkolizni

1az5

128 az 2048
bytes

1 az 100

Urcuje, jakym zplsobem se bude meénit
charakter nosného signalu pomoci
modulujiciho signalu. Na modemech, které
maji spolu komunikovat, musi byt nastaven
stejny typ modulace.

Informace o pouZzitém protokolu na radiovém
kanalu.

Parametr nastavuje, zda je modem vhodny
pro retranslace, plati pro automaticke
tabulky.

Pokud je v modemu nastaven tento parametr
na ANO, potom se pres tento modem nikdy
nedéla retranslace a okolni modemy s timto
komunikuji pouze napfimo bez ohledu na
uroven signalu. Mobilni stanice slouzi
vétSinou pro testovani v siti. Plati pro
automatické tabulky.

Pokud je nastaven pfistup na KOLIZNI,
potom modem pied odeslanim dat
posloucha, zda je néjaky provoz a pokud
neni, data odesle, v opacném pfipadé ceka
na volny kanal. Pokud je parametr nastaven
na BEZKOLIZNI, potom modem posila data
ihned a nezjistuje si obsazenost kanalu.

Informace o pouzité metodé pfistupu na
radiovy kanal.

Parametr nastavuje = maximalni  pocet
opakovani odesilani datoveé zpravy, nez ji
zahodi.

Parametr nastavuje maximalni moznou délku
vyslané datove zpravy, maximalni
nastavitelna délka zpravy je 2048 znaka.

Nastaveni velikosti vyslané synchronizace
pro cilovy modem.
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Nazev parametru

Rozsah

nastavenych

Vyznam parametru

Zjisténi obsazeni VF
kanalu

Pevny ¢as ¢ekani na
ACK

Modul nahodného
c¢asu ¢ekani na ACK

v v,

obsazeného kanalu

Max. pocet paketti
spojenych po sobé

Aditivni konst. méreni
signalu

Multi konst. méreni
signalu

Kontrola radiového
modulu

Adresa sité pro
casovou
synchronizaci

29

hodnot

4 az 50 msec

100 az 1200
msec

100 az 1200
msec

-90 az -130

dBm

1az10

ANO/NE

0000 az 9999
Hex

Timto parametrem je mozZné nastavit
minimalni mozny Cas pro zjiSténi obsazeni
radiového kanalu. Cas se nastavuje
v milisekundach.

Parametr nastavuje ¢as v milisekundach, po
ktery se ¢eka na pfijem potvrzeni odeslanych
dat.

Timto parametrem se nahodné prodluZzuje
parametr Pevny ¢as ¢ekani na ACK o dalSi
dobu v milisekundach, po kterou se ¢eka na
pfijem potvrzeni odeslanych dat.

Timto parametrem je mozné nastavit mez
urovné signalu, kdy se kanal povazuje jesté
Za obsazeny.

Modem optimalizuje vysilani tak, Ze na jedno
zapnuti vysilaCe umozrniuje zaroven odeslat
potvrzeni a zaroven data, ktera chce odeslat
do modemu.

Aby se pfedeslo uplnému zahlceni radiového
kanalu diky této optimalizaci, udéla se po
nastaveném poctu spojenych paketd timto
parametrem nucena pauza.

Informace o velikosti aditivni

méfeni signalu.

konstanty

Informace o velikosti multiplikativni konstanty
méfeni signalu.

Nastavenim parametru na ANO se pfi
zapnuti modemu, a pak po jedné hodiné
kontroluje, zda je nastaveni radiomodulu
v souladu s konfiguraci stanice.

Parametr nastavuje adresu sité, pomoci
které je mozné synchronizovat ¢as
v modemu.
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Nazev parametru

Rozsah

nastavenych

Vyznam parametru

Adresa rozhrani pro
casovou
synchronizaci

Logovat reset

Logovat VF kanal

Logovat COM porty

Logovat PPP protokol

Logovat obsluhu DNS

Logovat CIO

Logovat servisni
udalosti

Logovat udalost ARET

Logovat ETH rozhrani

Typ portu x

30

hodnot

0 az 255

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

RS-232/
RS-485/
M-BUS

Parametr nastavuje adresu rozhrani, pomoci
které je mozné synchronizovat c¢as
v modemu.

Pokud je v modemu nastaven tento parametr
na ANO, potom se Zurnalu ukladaji vSechny
resety modemu.

Nastavenim tohoto parametru v modemu na
ANO se do zurnalu ukladaji vSechny
informace o radiovém kanale.

Pokud je v modemu nastaven tento parametr
na ANO, potom se do zurnalu ukladaji
vSechny informace o COM portech.

Nastavenim tohoto parametru v modemu na
ANO se do zurnalu ukladaji vSechny
informace o PPP protokole. Pro modem
CDA-70 tento parametr nema vyznam.

Pokud je na Ethernetovém portu CDA-70
nastaven protokol Agnep, pak se po
nastaveni tohoto parametru na ANO do
zurnalu uklada obsluha DNS.

Po nastaveni tohoto parametru na ANO se
do zurnalu ukladaji informace o CIO.

Pokud je tento parametr nastaven na ANO,
pak se do zurnalu ukladaji vSechny servisni
udalosti.

Pfi nastaveném tomto parametru na ANO se
do zurnalu ukladaji vSechny udalosti
automatickych tabulek.

Nastavenim tohoto parametru na ANO se do
Zurnalu ukladaji informace o ETH rozhrani.

Informace o typu rozhrani na pfisluSném
portu.
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3. ClO — analogové vstupy a binarni vystupy
3.1. Uvod

CDA70 je vybaven uzivatelskym rozhranim (I/O) pro snimani a zpracovani
analogovych signalti a ovladani (nastavovani) binarnich signal(l. Uzivateli je k dispozici pét
nastavitelnych vstupl vystupll, které jsou umistény na konektoru I/O na zadnim panelu
modulu. Podrobné informace naleznete v uZivatelském manualu pro CIO 2 [3].

3.2. Popis vyhodnocovani a snimani univerzalnich signalu

Na 1/O je vyvedeno pét signall, které je mozné zpracovavat a fidit nastavenim modulu
CIO. Tyto signaly je mozné dalkové ovladat nebo jejich hodnoty posilat v datové formé do
vzdaleného mista datové sité.

3.2.1. Analogovy vstup

Z analogového vstupu je kazdych 100 msec zjisténo napéti, pfevedeno na digitalni
desetibitovou hodnotu a upraveno kalibraéni konstantou. Hodnota je dale primérovana podle
uzivatelského nastaveni a uloZzena do paméti pocitaCe. Zakladni rozsah vstupniho napéti je
0azb5V.

3.2.2. Binarni vystup

Binarni vystup je realizovan tranzistorem s otevienym kolektorem pfipojenym na 1/O
signal. V neaktivnim stavu (log 0) tranzistor nevede a chova se jako rozepnuty spinac.
V aktivnim stavu (log. 1) je tranzistor sepnut a chova se jako sepnuty spina¢ spojujici I/0O
signal na zem (GND). V obou pfipadech je zaroveni hodnota I/O signalu méfena jako
analogovy vstup. Probiha tak kontrola stavu spinaného obvodu.

Maximalni spinany proud vystupu je 500 mA. Maximalni napéti, které muze byt na
kolektoru tranzistoru, je rovno napajecimu napéti modulu CDA 70.

3.2.3. Zapojeni I/O signalt uvnitir CDA70
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31



s Coriel =

3.2.4. Parametry 1/O signalt

Nazev Rozsah |RozliSeni| Vzorkovani | Prlmérovani Rozhodovaci
Hystereze
signalu | méreni [V] [b|t] [msec] ze vzorku uroven

1/01-5 0Oaz5s 100 Volitelné Volitelna Volitelna
1az128 0 az 255

3.3. Méreni dalsich signalu CDA70

3.3.1. Méreni napajecich napéti

V CDA70 jsou vyhodnocovany dal$i dva signdaly. Prvni je nazvan +UN, je interni a méfi
napajeci napéti na napajecich svorkach CDA70. Rozsah méfeni je 0 az 30V. Hodnota
napajeciho napéti ma vliv na funkci CDA70. Pokud klesne pod nastavenou hodnotu, pak je
odpojen VF modul, nebot nemusi byt zajisténa jeho spravna funkce a zaroven se tim snizi
vybijeci proud pfipadného zaloZzniho akumulatoru.

Druhym signalem je INAC, ktery je vyveden na napajeci konektor (viz. popis
napajeciho konektoru). Rozsah méfeni je 0 az 20V. Signal je chranén proti pfepéti ochrannym
prvkem, zablokuje napéti vys$8i nez 16V. INAC je uréen pro méfeni pfitomnosti sitového
napajeciho napéti. Zména hodnoty je zaznamenavana do statistik CDA70 jako vypadek
a nabéh napajeciho napéti 230V.

Pozor, na vstup neni mozné primo pfivést napajeci napéti 230V !

Nazev Rozsah |RozliSeni| Vzorkovani | Primérovani Rozhodovaci
Hystereze
S|gnalu méreni [V] [b|t] [msec] ze vzorku uroven
0az 30 5000 Volitelna
INAC 0az 30 10 5000 4 2V Volitelna

3.3.2. Méreni vnitini teploty CDA70

Kvlli zajisténi spravné funkce radiového modulu je provadéno mérfeni teploty uvnitf
CDA70. Pokud teplota prekro¢i nastavenou rozhodovaci uroven, je VF modul odpojen od
napajeciho napéti, nebot nad touto teplotou jiZ neni garantovana jeho fadna funkce. Zaroveri
je tim ochranén proti zni¢eni vlivem tepelného pretizeni.

Nazev Rozsah RozliSeni | Vzorkovani | Primérovani Rozhodovaci
.. vv s ro Hystereze
signalu | méreni [°C] [blt] [msec] ze vzorku uroven
TEP 10°C

-40 az 100 5000 Volitelna
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3.3.3. Méreni urovné vystupnich signali DSR

DSR signaly na jednotlivych uZivatelskych rozhranich jsou vystupnimi signaly
z pohledu CDA70. Vnitfné nejsou ovladané. Jednotlivé signaly jsou pfivedeny pfes odpory 560
ohm na napajeci napéti 12V (Stejné napéti jako na napajecim konektoru CDA70).

ZatiZzenim DSR vystupu odporem 100 ohm0 do zemé klesne napéti na vystupu na 2V.
CDA70 rozpozna pfipojeni servisniho kabelu a na tomto uzivatelském rozhrani zacne
komunikovat protokolem ARNEP s definovanymi komunikaénimi parametry. Pro uZivatelské
aplikace je zakazano zatizit vystup tak, aby napéti kleslo pod 3V. V rozmezi 3V az 12V je
tento signal mozné vyuZzit pro uzivatelské aplikace.

3.4. Vystupni signal pro odpojeni napajeciho napéti

Jedinym pouze vystupnim signalem je PWRSV (Power Save). Signdl je vyveden na
napajeci konektor (viz. popis napdjeciho konektoru). Je zapojen jako vystupy univerzalnich 1/0
signald. Jedna se tedy o otevieny kolektor, ktery spina signal PWRSV k nulovému napéti
(GND). Vystup je ovladan zpravou podobné jako I/0O vystupy.

3.5. Technické parametry

Pocet 1/0 signalt na I/O konektoru 5
Zakladni rozsah vstupniho napéti analogového vstupu 0az 5V
Maximalni spinaci proud binarniho vystupu 500 mA
Maximalni spinané napéti binarniho vystupu 30V

3.6. Pripojeni signali CIO k uZivatelskému zafizeni

Signaly 1/0O rozhrani neni vhodné a €asto ani mozné pfimo pfipojovat k uzivatelskému
zafizeni. Pro méfeni proud(, odpord, vétsich rozsahl napéti je tfeba pred I/O signaly pfedfadit
elektrické obvody, které upravi mérené veli€iny na napéti z rozsahu 0 az 5V a zaroven ochrani
vstupy pred rusivymi vlivy a nebezpeénym prepétim. Stejné tak je tfeba predfadit elektrické
obvody pro ovladani silovych &asti uZivatelského zafizeni, nebot tranzistor s otevienym
kolektorem je schopen spinat proud do 500mA a napéti do hodnoty 20V.

Pro praktické pouziti I/O signall jsou vytvofeny pfidavné CIO moduly, které vytvareji
rozhrani mezi uzivatelskym zafizenim a I/O signaly

I T

CIO ANI 2 Analogovy Analogovy diferencialni vstup pro méfeni malych napéti, proudud
vstup a odporu. Obsahuje diferencialni zesilovac s volitelnym zesilenim 1
az 10000. Pro méfeni odporu Ize vyuzit pfesny zdroj proudu 0,1 az 3
mA. Konfigurace vstupnich signall, zesileni a zdroje proudu se
nastavuji odporovou siti. Pfitomnost vstupniho signalu odpovidajici
pracovnimu rozsahu A/D pfevodniku je signalizovana LED na
pfednim panelu. Vstupni obvody jsou chranény proti kratkodobému
prepéti supresory a proti dlouhodobému vratnou pojistkou.
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CIO OPI 2

CIO REO 2
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Binarni
vstup

Binarni
vystup

Rozsahy méfenych velicin:

u1v,u2v,uUsv,Uu10v, U 20V

I 5SmA, [ 10mA, | 20mA

Pt100 100°C, Pt100 200°C, Pt100 500°C

méreni odporu 100 az 50000 Ohmua (METRA vysilac)

Jeden galvanicky oddéleny digitalni vstup urCeny pro stejnosmérné
a stfidavé signaly do 30V. Obsahuje bipolarni optoclen, ktery
umoznuje zpracovat obé polarity vstupniho signalu. Pro stfidavy
signal obsahuje integracni obvod umozAujici pfimé zpracovani
signalu o kmito¢tu 50 Hz. Vystupni logickd hodnota mérfeného
signalu je signalizovana LED na pfednim panelu. Vstupni obvody
jsou chranény proti kratkodobému pfepéti supresory a proti
dlouhodobému vratnou pojistkou.

Vstupni napéti stejnosmérné 3-30V
Vstupni napéti stfidavé 3-30V rms

Jeden reléovy vystup. Obsahuje relé s jednim pfepinacim
kontaktem. Spinaci a rozpinaci kontakt je vyveden zvlast, spolecny
kontakt je vyveden dvakrat (oznaceni C). Pfitomnost Fidiciho signalu
relé je signalizovana LED.

Maximalni trvalé napéti 230V rms

Maximalni trvaly proud 5A rms
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i 5. Odkazy na souvisejici produkty vyrobce

Souvisejici a odkazované produkty a materialy Ize najit na strankach vyrobce, firmy
Conel:

www.conel.cz

5.1. Systémy

AGNES - uceleny komunikacni systém Conel.

5.2. Protokoly
ARNEP — Advanced Radio Network Protocol — protokol systému AGNES.

5.3. Program

RADWIN — program RADWIN pfedstavuje softwarové vybaveni pro vytvareni, instalaci
a spravu datovych siti.

5.4. Produkty
CDM 70 - radiovy datovy modem, pfedchidce CDA 70.
CDM 70L - radiovy datovy modem s vystupnim vykonem 500 mW.

i 6. Pokyny pro zachazeni s elektroodpadem

Tento produkt nesmi byt vyhozen do komunalniho odpadu. Povinnosti uzivatele je
pfedat takto oznaCeny odpad na pfedem urCené sbérné misto pro recyklaci elektrickych
a elektronickych zafizeni. Tfidéni a recyklace takovéhoto odpadu pomize uchovat pfirodni
prostfedi a zajisti takovy zpusob recyklace, ktery ochrani zdravi a zZivotni prostfedi ¢lovéka.
Dalsi informace o moznostech odevzdani odpadu k recyklaci ziskate na pfisluSném obecnim
nebo méstském ufadé, od firmy zabyvajici se sbérem a svozem odpadu, na webovych
strankach kolektivnich systému, na portdle MZP (Ministerstvo Zivotniho prostfedi) nebo
u firmy, kde jste produkt zakoupili.
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7. Reklamaéni rad
Vazeny zakazniku
Vyrobek, ktery jste si zakoupil, proSel testy vyrobce a pfed prodejem byly jeho funkce
znovu provéfeny technikem nasi spole¢nosti. Kdyby v3ak i pfes vySe uvedena opatfeni doslo

u tohoto vyrobku béhem zaruéni doby k poruse, pro kterou nemuze byt fadné uzivan, zadame
Vas, abyste pfi uplatiovani reklamace respektoval Reklamacni fad.

Pro usnadnéni pfipadného reklamacniho fizeni se pfi pfebirani vyrobku ujistéte, Ze
prodejce, u kterého vyrobek kupujete, fadné vyplnil pfislusné ¢asti zaruéniho listu véetné data
prodeje, razitka a podpisu.

Tento reklamaéni fad se vztahuje na zakoupené vyrobky. Tento reklamaéni fad se
nevztahuje na poskytnuté sluzby.

Zarucni doby vyrobku

Na zakoupeny pfistroj, zdroj, anténu, datovy kabel a pfipadné pfisluSenstvi je
poskytovana zaruka 24 mésicu od data prodeje. Den prodeje je zaroven dnem prevzeti
vyrobku zakaznikem.

Uplatnéni reklamace

Reklamaci je nutno uplatnit u prodejce, u kterého byl pfislusny pfedmét reklamace
zakoupen. Zakaznik pfi reklamaci pfedlozi fadné vypinéna zaruéni list a kompletni pfedmét
reklamace. Predmét reklamace by mél byt predloZzen ve stavu odpovidajicimu stavu pfi
prodeiji.

Upozornéni!

Prodejce neruci za zachovani individualnich nastaveni, ¢i udaju ulozenych v pfedmétu
reklamace.

Zakaznik je pfi uplatnéni reklamace povinen uvést, o jakou vadu pfedmétu reklamace
se jedna, popfipadé, jak se projevuje a dale jaké pravo z odpovédnosti za vady uplatriuje.

Vyfrizeni reklamace

Prodejce v zavislosti na okolnostech zajisti bezplatné odstranéni vady, pfipadné
pfedmét reklamace vyméni za novy vyrobek, popf. reklamaci vyfidi jinym zpusobem v souladu
s obCanskym zakonikem a zakonem o ochrané spotiebitele.

Okamzikem uplatnéni reklamace zakaznikem a prevzetim predmétu reklamace
prodejcem se bé&h zaru¢ni doby pferuduje. B&h zaru¢ni doby pokrauje ode dne prevzeti
opraveného pfedmétu reklamace nebo vyménéného bezvadného vyrobku zakaznikem, nebo
nepfevezme-li jej, dnem, kdy byl zakaznik povinen opraveny pfedmét reklamace nebo
vyménény vyrobek pFevzit. Pokud v pfipadé uplatnéni zaruéni vady prodejce vadny pfedmét
reklamace vymeéni za novy vyrobek, puvodni pfedmét reklamace timto pfechazi do vlastnictvi
prodejce a novy vyrobek pfechazi do vlastnictvi kupujiciho. Od prevzeti nového vyrobku
zacina bézet nova zarucni doba. V pfipadech, kdy prodejce vyfidi po dohodé se zakaznikem
reklamaci vyménou pfedmétu reklamace za bezvadny vyrobek, nova zaruka na vyrobek
skondi.

1. Uplynutim 12 mésicl ode dne prevzeti vyménéného vyrobku zakaznikem.
2. Dnem, kdy by byla byvala uplynula zaruéni doba na plvodni vyrobek (pfedmét
reklamace), kdyby nedoslo k jeho vyméné, a to dnem, ktery nastane pozdéji.
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3.

O neopravnénou reklamaci se jedna, pokud reklamovana vada vyrobku neni
prodejcem v ramci vyfizovani reklamace zjisténa, nebo jde o vadu vyrobku, na
niz se nevztahuje zaruka dle ¢lanku 4. tohoto Reklamacniho Fadu.

Pokud reklamovana vada nebude zjisténa a zakaznikovi bude pFfedvedena
funk&nost pfedmét reklamace, je zakaznik povinen uhradit prokazatelné naklady
vzniklé v souvislosti s odbornym posouzenim reklamované vady.

Pokud je pfi posouzeni opravnénosti reklamace zjisténa vada vyrobku, na kterou
se nevztahuje zaruka (mimozaruéni oprava), uvédomi prodejce o této skutecnosti
zakaznika a zakaznik prodejci oznami, zda si pfeje odstranéni této vady za cenu,
kterou mu prodejce sdéli. O pfesnych podminkach mimozaruéni opravy bude
sepsan zapis, ktery zakaznik i prodejce svymi podpisy stvrdi. Pokud zakaznik
nezada odstranéni vady mimozaruéni opravou za prodejcem sdélenych
podminek, bude mu pfistroj vracen poté, co uhradi prokazatelné naklady vzniklé
v souvislosti s odbornym posouzenim reklamované vady.

Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Mechanickym poskozenim (napf. padem apod.).

Pouzitim nevhodnych, popf. pro dany vyrobek nedoporu€ovanych, zdroju
a jiného pfislusenstvi ve spojeni vyrobku s nestandardnim pfislusenstvim.
Instalaci nebo pouzivanim vyrobku v rozporu s navodem k obsluze ¢&i jeho
pouzitim pro jiné ucely, nez je pro tento typ obvyklé.

Neodbornou manipulaci, popf. zasahem do vyrobku nepovolanou osobou nebo
jinym nez vyrobcem schvalenym servisem.

Poskozenim v dlsledku pfirodnich zivli (povoden, pozar apod.) &i v dusledku
jinych lokalnich jevu (bourka, prepéti v siti apod.).

Skladovanim mimo rozsah teplot.

Provozovanim v chemicky agresivnim prostfedi.

Ostatni podminky reklamace

Za vadu nelze povazovat skutecnost, Zze pfedmét reklamace neodpovida parametriim,
které jsou stanoveny pro jiné obdobné typy vyrobkl. Pro posouzeni, zda se jedna o vadu, jsou
rozhodujici parametry vyrobku uvedené v technické dokumentaci vyrobku.

Zaruka zanika v pfipadé jakéhokoli pozmérovani pfedmétu reklamace nebo je-li
poskozeno nebo jinak necitelnym vyrobni Cislo pfedmétu reklamace.
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7.1. Seznam montaznich a servisnich pracovist

CONEL s.r.o.
Sokolska 71
562 04 Usti nad Orlici

Tel: 465521 020
Fax: 465521 021
E-mail: info@conel.cz

URL: http://www.conel.cz

Vyrobce si vyhrazuje pravo pro zmény a upravy vyrobku.
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8. Zarucni list
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9. Prohlaseni o shodé

Tento vyrobek je shodny s typem schvalenym Ministerstvem dopravy CR pod &islem
schvaleni 3097. Pfilohou Zzadosti ke schvaleni je Prohlaseni o shodé na pouzity typ
radiomodemu.
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